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Pompe antidéflagrante 
 

 
 

 

 

 

 

 

           

       

ATEX 94/9/CE 

EEx-d, EEx-de, IIc 

II, 2G IP55 

II, 2G&D IP66  

T4, T5, T6 

INERIS N°05 ATEX 3008X 
 

 

Triphasé  

Monophasé 
 

Tension 230/400 V ï 50Hz 
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Caractéristiques générales 

 

EX TB  40  / 100    EX TA 160 / 250 / 400

                  

 

          
Pompes plongeantes 

 
Liquides : 
 

Eau et additif anti-rouille 
Emulsion 

Eau distillée 

Huile Hydraulique 

Lessive 

Encre 

Peinture 

Colles 

Acide 

Solvants 

 
Viscosité: 
 ....150 cst (20° E) 

 
Température :  
0 à 80° C 

 

Exécution: 
 

Corps : Fonte  

Fond : Fonte 

Roue: Laiton 

Arbre : Acier  

Bague: Acier 

Moteur : Aluminium 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instru ction dôemploi 

 
Instru ction dôemploi 

 

Instru ction 

mecanique/ electrique 

 

 

Instru ction 

mecanique/ electrique 

 

 

http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_emploi_TB16_TB100.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_emploi_TB16_TB100.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_emploi_TA160_TA600.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_emploi_TA160_TA600.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
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Types  kW         Poids   

 2 pôles R h H    

        

EX TB 40-120 0.18 3/4 120 420 12 Kg 

EX TB 40-170 0.18 3/4 170 420 12 Kg 

EX TB 40-220 0.18 3/4 220 420 13 Kg 

EX TB 40-270 0.18 3/4 270 420 13 Kg 

EX TB 40-350 0.18 3/4 350 420 14 Kg 

EX TB 100-120 0.25 3/4 130 420 13 Kg 

EX TB 100-170 0.25 3/4 180 420 13 Kg 

EX TB 100-220 0.25 3/4 230 420 14 Kg 

EX TB 100-270 0.25 3/4 280 420 14 Kg 

EX TB 100-350 0.25 3/4 360 420 15 Kg 

EX TA 160-200 0.75 1-1/4 200 451 23 Kg 

EX TA 160-270 0.75 1-1/4 270 451 24 Kg 

EX TA 160-350 0.75 1-1/4 350 451 25 Kg 

EX TA 160-440 0.75 1-1/4 440 451 26 Kg 

EX TA 160-550 0.75 1-1/4 550 451 27 Kg 

EX TA 250-200 0.75 1-1/4 200 467 24 Kg 

EX TA 250-270 0.75 1-1/4 270 467 25 Kg 

EX TA 250-350 0.75 1-1/4 350 467 26 Kg 

EX TA 250-440 0.75 1-1/4 440 467 27 Kg 

EX TA 250-550 0.75 1-1/4 550 467 28 Kg 

EX TA 400-200 1.1 1-1/2 200 467 24 Kg 

EX TA 400-270 1.1 1-1/2 270 467 25 Kg 

EX TA 400-350 1.1 1-1/2 350 467 26 Kg 

EX TA 400-440 1.1 1-1/2 440 467 27 Kg 

EX TA 400-550 1.1 1-1/2 550 467 28 Kg 
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Nomenclature 
EX TA  

 
1    Moteur ATEX  

2    Lanterne dôaccouplement 

3    Corps  de pompe  

4    Stator  

5    Turbine  

6    Arbre  

7    Roulement  

8    Roulement  

9    Demi accouplement coté pompe  

10     Demi accouplement coté moteur  

11     Flector dôaccouplement 

12     Bague  de protection  

13     Bague  de protection  

14     Joint  

15     Grain tournant de garniture  

16     Grain fixe de garniture  

17     Rondelle  

18     Ecrou  

19    Clavette  

20  Clavette  

21  Clavette  

22  Rondelle  

23     Vis 

24    Vis 

25     Vis 

26     Ecrou  

27     O- ring  

28  Joint  

EX TB  

 
1    Moteur ATEX  

2    Lanterne dôaccouplement  

3    Corps de pompe  

4    Stator  

5    Turbine  

6    Arbre  

7    Bague  de protection  

8    Demi accouplement coté moteur  

9    Demi accouplement coté pompe  

10     Flector dôaccouplement 

11     Joint  

12     Roulement  

13     Roulement  

14     Clavette  

15     Clavette  

16     Clavette  

17     Roulement  

18     Vis 

19    Vis 

20  Vis 

21  Ecrou  

22  Vis de lôaccouplement 

23     Circlips  

24    Bague de protection  
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Caractéristiques générales 
 

          EX SB 20 / EX SB 40 
 

Pompes aspirantes 
 

Liquides : 
 

Eau et additif anti-rouille 
Emulsion  

Eau distillée  

Huile Hydraulique 

Lessive 

Encre  

Peinture 

Colles 

Acide 

Solvants 

 
Viscosité : 
....90 cst (12° E) 

 
Température:  
0 à 80° C 

 

Exécution: 
 

Corps : Fonte  

Fond : Fonte 

Roue: Laiton 

Arbre:  Acier  

Moteur: Aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types  kW       Poids   

 2 pôles R H    

            

EX SB 20 0.18 3/4 466 11 Kg 

EX SB 40 0.25 3/4 467 12 Kg 

 

 

 

 

Instru ction dôemploi 

 

Instru ction 

mecanique/ electrique 

 

http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_emploi_SB20_SB60.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_emploi_SB20_SB60.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
http://www.lambertmoteurs.com/files/Fr_LM_pompe_atex_instruction_mecanique_electrique.pdf
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Nomenclature 

EX SB 
1    Moteur ATEX  

2    Lanterne dôaccouplement 

3    Corps de pompe  

4    Stator  

5    Plaque de fermeture  

6    Turbine  

7    Arbre  

8    Vis 

9    Vis 

10     Vis 

11     Ecrou  

12     Roulement  

13     Roulement  

14     Clavette  

15     Clavette  

16     Clavette  

17     Entretoise  

18     Rondelle  

19    Flector  

20  Demi accouplement coté mo teur  

21  Demi accouplement coté pompe  

22  Garniture  mecanique  

23     Joint  

24    Joint  

25    Joint  

26  Circlips  

  


